
1. Разметка линий бордюра.  
Нанесите линию установки бордюра. Бордюр «Камешки» является гибким, поэтому не 
ограничивайте себя только прямыми линиями!

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

декоративного бордюра «Камешки»

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.standartpark.ru

2. Соединение бордюров. 
Соедините бордюры между собою. Для этого используйте специальные замки, 
которые есть на концах бордюров. При этом конец одного бордюра поместите в за-
мок другого, по аналогии с дверными петлями.

3. Установка бордюра «Камешки». 
Зафиксируйте бордюр по намеченной линии. Для этого просто нажмите руками на 
бордюр сверху. В случае, когда грунт слишком плотный, можно использовать киянку, 
нанося равномерные удары по плоскости бордюра. Бордюр углубляется в землю до 
тех пор, пока нижняя плоскость «камешка» не сравнится с поверхностью.

4. Подрезка бордюра. 
Если есть такая необходимость, составные части бордюра легко отрезать с помощью 
обычного режущего инструмента.

Рекомендации: 
Бордюр «Камешки» очень 
хорошо сочетается со 
следующими декоративными 
материалами: мульчей, 
декоративной корой, камнями.


